BELARUS 920/320.2

W Le tracteur est destiné a réaliser des travaux agricoles
différents avec les machines et outils portés, semi-
portés et remorques, des travaux de transport.

W Particularités
Pont moteur avant avec les réducteurs coniques (920),

Pont moteur avant avec les réducteurs planétaires et
cylindriques (920.2),

Boite de vitesses synchronisée.
B Fournitures sur commande
Poids de ballast des roues arriere.
Poids de ballast avant.
Freins fonctionnant dans le bain d'huile.
Bache-carcasse de la cabine.
Cales pour le jumelage des roues arriére.

heritage

MOTEUR DIMENSIONS ET POIDS
920/920.2*
Type Diesel sans turbohypercompression, Longueur totale en mm 3970
l'injection directe du combustible Largeur en mm 1970
Modele D-243 Hauteur selon la cabine en mm 2850
Puissance en KW (c.v.) 60 (81) Base du tracteur en mm 2450
Vitesse de rotation nominale Orniere en mm :
de l'arbre coudé en tr/min 2200 selon les roues avant 1450-1970/1420-1970
Nombre de cylindres en piéces 4 selon les roues arriere 1500-2100
Diametre de cylindres / course du piston en mm 110x125 Distance agrotechnique en mm 645/510
Volume utile en | 4,75 Rayon de braquage minimal en m 45
Couple maximal en Nm 298 Masse d'exploitation en kg 4100/4200
Coefficient de la réserve du couple en % 15 Dimensions de pneus (standard) :
Capacité des réservoirs de carburant en | 130 des roues avant 13.6-20/360/70R24
des roues arriére 16.9R38/18.4R34
TRANSMISSION
Embr: sec, a disque unique
rayage e RELEVAGE HYDRAULIQUE
Boite de vitesses mécanique, synchronisée
Nombre de transmissions : en avant/en arriére 14/4 Universel, a agrégats séparés, avec le réglage de force et de
Vitesse de marche en km/h : position de la profondeur du traitement du sol; sur commande — le
en avant/ en arriére 2,55-36,6/5,36-12,07 systéme de réglage mixte
Arbre de prise de force arriere :
indépendant I, tr/min 540 Capacité de chargement sur l'axe
indépendant I, tr/min 1000 de la suspension en kg 3200
synchrone, tr/m de voie 32 avec le cylindre C110 (sur commande) en kg 3800
Pression maximale en MPa 20
Lebi o e 4 fich | o Rendement de la pompe en l/min 45
o dou trogrammes.de.movehe. (oranché Torgément.ehranch, & fourl aves  Capacits du systéme hydraulque en 25
I'élévateur hydraulique — avec Ja commande électrohydraulique (trois programmes :
(débranché, branche forcément; branché/débranché automatiquement).
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