BELARUS 3422

classic
W Le tracteur est destiné a réaliser des travaux agricoles a haute
consommation d'énergie a régimes de traction, de traction et de
commande comme partie des agrégats combinés et a large pince, y
compris a la suspension a échelons, lors du traitement du sol principal
et avant semailles, des semailles des céréales et d'autres cultures, de la
provision de fourrage, de fa récolte des rhizocarpées, céréales et
cultures techniques; pour la réalisation des travaux de transport, des
travaux stationnaires, dans la construction et l'industrie.
W Particularités
Selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme aux normes
écologiques de degré Stage Illa. (3522) et St ge liib (3522.5).
Systeme hydraulique porté avec le distributeur électrocommandé EHS et
EHR-5, jeu pour le jumelage des roues arriére en dotation standard,
climatiseur, dispositif porté avant (DPA), arbre de prise de force avant.
B Fournitures sur commande
Poids avant d'un poids total jusqu'a 1350 kg.
Jeu pour le jumelage des roues avant.
Roues avant 710/55R30.
Roues arriere 900/50R42.
MOTEUR DIMENSIONS ET POIDS
3522
Type Diesel, de refroidissement & liquide, & 4 temps avec la Longueur totale en mm 6500
turbohypercompression Largeur en mm 2740
et le refroidissement intermédiaire de I'air d'hypercompression .
Hauteur selon fa cabine en mm 3350
Modéle «DEUTZ» TCD 2013L 06-4L e (1D TS (i T 3000
Puissance nominale en KW (c.v.) 261 (355) Orniére en mm :
Vitesse de rotation nominale selon les roues avant 2000 et 2150
entmin . 22600 selon les roues arriére 2000-2576
Nombre d‘? cylindres en piéces Distance agrotechnique en mm 450
Volume utlle'en / 7,142 7.8 Rayon de braquage minimal en m 6,5
Couple maximal Masse d'exploitation en kg 20000
de l'arbre coudé en Nm 1498 1449 Dimensions des pneus :
Consommation spécifique du carburant e 600/65R34
a la puissance d'exploitation en g/KWh 240 des roues arriére 710/70R42
Coefficient de la réserve
du couple en % 40 37
Capacité des réservoirs de carburant en | 650
TRANSMISSION
RELEVAGE HYDRAULIQUE
Embrayage sec, a deux disques
Boite de vitesses hydromécanique  Universel, avec le distributeur électrohydraulique & 4 sections
avec les accouplements a friction commandé parle manche & balai
Nombre de transmissions :
en avant/ en arriére 24 (36 avec r/m)/12 (24 avec r/m) Pression maximale en MPa 20
Vitesse de marche . Rendement de la pompe en i/min 0-160
en km/h :en avant/ en arriére 2,4 (0,34 avec r/im)-40/2,7 (0,43 avec 1/m)-20,8 Capacité du systéme hydraulique en | 100
Ar b’r e de prise de f grce arriere - Capacité de chargement sur I'axe
indépendant I, tr/min 1000 de la suspension en kg
indépendant i, tr/min 1450 dispositif porté avant 5000
Puissance maximale de I'arbre de prise dispositif porté arriére 10000
de force en KW (c.v.) 280 (299)
Commande de I'arbre de prise de force hydraulique
Blocage du différentie! hydraulique
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