B Le fracteur est destiné a réaliser des travaux agricoles
différents avec les machines et outils portés, semi-
portés et remorqués, des travaux de transport.

B Fournitures sur commande
Dispositif de traction et d'attelage TSU-2 (crochet
hydraulique).
Dispositif attelé uni
(pendule et crochet hydraulique).
Poids de ballast des roues arriére.

BELARUS a11/a11.1~

Poids de ballast avant.

Accouplements de traction raccordés d'une fagon rapide.

Tuyaux d'attelage.

*Pont moteur avant
MOTEUR
Type Diesel sans turbohypercompression,

l'injection directe du combustible

Modéle D-244
Puissance en KW (c.v.) 42 (57)
Vitesse de rotation nominale
de l'arbre coudé en tr/min 1700
Nombre de cylindres en pieces 4
Volume utile en | 4,75
Couple maximal en Nm 271
Consommation spécifique du carburant
a la puissance nominale en g/KWh 226
Coefficient de la réserve du couple en % 15
Capacité de réservoirs de carburant en | 130

TRANSMISSION
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DIMENSIONS ET POIDS
511/511.1*

Longueur totale en mm 3815/3930
Largeur en mm 1970
Hauteur selon le volant de
direction en mm 2160
Orniére en mm :
selon les roues avant 1400-2000/1350-1850
selon les roues arriere 1400-1600/1800-2100
Distance agrotechnique en mm 590
Rayon de braquage
minimal en m 3.8/4.1
Profondeur du gué surmonté en m 0.85
Masse d'exploitation en kg 3530/3640

Dimensions de pneus (standard) :
des roues avant
des roues arriére

9.0-20/11.2-20
15.5R38

Embrayage
Boite de vitesses
Nombre de transmissions :
en avant/en arrigre
Vitesse de marche en km/h :
en avant
en arriere
Arbre de prise de force arriére :
indépendant, tr/min

indépendant Il tr/min
synchrone, tr/m de voie

sec, a disque unique
mécanique, a étages

9/2 (sur commande - 18/4)

1,44-26,5
3,18-7,1

540

1000
34

Le blocage du différentiel : avec la commande hydraulique, a trois
programmes de marche (débranché; branché avec le débranchement
automatique si le braquage des roues directrices a I'angle dépassent 13° ;

branché forcément).

os BELARUS

MINSK TRACTOR WORKS

RELEVAGE HYDRAULIQUE

Universel, a agrégats séparés, avec le réglage en hauteur; sur
commande - avec le réglage de force et de position de la

profondeur du traitement du sol.

Capacité de chargement sur l'axe

de la suspension en kg 3200
Pression maximale en Mpa 20
Rendement de la pompe en l/min 45
Capacité du systéme hydraulique en | 21
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