BELARUS 3022D7.1
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MOTEUR

Diesel avec la turbohypercompression
et le refroidissement intermédiaire de I'air

BF06M1013FC (DEUTZ)
Puissance nominale en KW (c.v.) 223 (303)
Vitesse de rotation nominale en tr/min 2300
Nombre de cylindres en pieces 6
Couple maximal

Type

Modele

de l'arbre coudé en Nm 1300
Consommation spécifique du carburant

a la puissance d'exploitation en g/KWh 248
Coefficient de la réserve

du couple en % 30
Capacité de réservoirs de carburant en | 500
TRANSMISSION

Embrayage sec, a deux disques,

fermé constamment
hydromécanique, étagée
électrohydraulique

Boite de vitesses
Changement de vitesses
Nombre de transmissions :
en avant/ en arriere

Vitesse de marche en km/h :
en avant

24/12; 36/24 avec le réducteur de marche

0,37-40,0
en arriere 0,43-19,39
Arbre de prise de force arriére : indépendant, a deux
vitesses, avec le systéme de commande hydromécanique

indépendant I, tr/min 1000
indépendant Il tr/min 1450
puissance maximale en KW 182,2
Arbre de prise de force avant en tr/min 1000
puissance maximale en KW 60

Le blocage du différentiel : a friction, automatique avec la commande hydraulique, a
trois programmes de marche (débranché; branchement et débranchement
automatique; branché forcément). Le pont arriere avec le différentiel conique de type
fermé et la transmission finale planétaire.
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MINSK TRACTOR WORKS

Distribué exclusivivement par PODIA
www.podia.fr

W Le tracteur est destiné a réaliser des travaux agricoles
différents de destination générale, pour le traitement du
sol général et avant semailles, pour les semailles comme
partie des agrégats combinés et a large pince, pour les
travaux de récolte comme partie des complexes de récolte
performants, pour les travaux de transport.

B Particularités

Selon les rejets des polluants le moteur Diesel conforme au
degré Stage Il

Systéme hydraulique porté avec le distributeur
électrocommandé EHS et EHR-5 de la commande du
dispositif porté avant, arbre de prise de force avant, jeu
pour le jumelage des roues arriere, climatiseur en dotation
standard.

B Fournitures sur commande

Jeu pour le jumelage des roues avant.
Ballast avant d'un poids total jusqu'a 1350 kg.

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur avec les dispositifs portés avant

et arriére en position de transport en mm 6100
Largeur en mm 2630
Hauteur en mm 3150
Base de roues en mm 3010
Orniere en mm :

selon les roues avant 1830 and 1950
selon les roues arriere 1795-2135
(jlumelées) (2395-2735)
Garde au sol en mm

sous le pont avant 450
sous le pont arriere 450
Rayon de braquage minimal en m 5.5
Masse d'exploitation maximale en kg 20000
Masse d'exploitation en kg 11500
Dimensions de pneus :

des roues avant 540/65R30
des roues arriere 580/70R42
RELEVAGE HYDRAULIQUE

Systeme hydraulique universel de commande de pieces
travaillantes des outils agricoles avec la pompe de rendement
variable, le distributeur avec la commande électronique et la
possibilité de la programmation de la suite du
branchement/débranchement des sections, de la consommation, du
temps de l'action par la lecture des signaux de deux détecteurs.
Avec le réglage de force, de position et mixte de la profondeur du
traitement du sol, 4 paires de sorties indépendantes.

Capacité de chargement sur l'axe des

charniéres des tirants inférieurs arriere en kg 10000
Capacité de chargement sur I'axe des

charnieres des tirants inférieurs avant en kg 5000
Pression maximale en MPa 20
Rendement de la pompe en I/min 0-120
Capacité du systéme hydraulique en | 100
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